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气处理设施进口管道内有大量漆渣，开口风险较大，出于安全考虑，

未设置进口，故未对其处理效率进行核算。

无组织废气：验收监测期间，本项目厂界无组织废气颗粒物排放

浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织

排放监控浓度限值；厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、苯系物（二

甲苯）、臭气浓度、苯乙烯排放浓度均符合《工业涂装工序大气污染

物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6企业边界大气污染物浓度限值；

厂区内小件涂装线南侧和厂区内涂装二车间南侧污染物非甲烷总烃

排 放 浓 度 均 符 合 《 挥 发 性 有 机 物 无 组 织 排 放 控 制 标 准 》

（GB37822-2019）附录 A特别排放限值要求。

（三）厂界噪声

验收监测期间，本项东侧、南侧符合《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）4类标准，西侧、北侧符合《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）固废

本项目磷化渣、物化处理含镍污泥、综合废水处理污泥委托杭州

富阳双隆环保科技有限公司和安吉美欣达再生资源开发有限公司处

置；废油委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置；漆渣及过滤材料、

废溶剂、废 PVC胶、废离子交换树脂委托台州市德长环保有限公司

和兰溪自立环保科技有限公司处置；废油漆桶、废胶桶、废油桶等委

托宁波诺威尔再生资源科技有限公司处置；含胶沾染物委托台州市德

长环保有限公司和兰溪自立环保科技有限公司处置，废铅酸电池委托

宁波壁虎环保科技有限公司处置；废钢材、废焊料收集后委托浙江安

吉承佳再生资源有限公司回收利用；废抛光布轮、生活垃圾、废抹布、








